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Arbeitsweise

A B

MAGOXX® Board ist leicht von Hand zu schneiden 
und zu sägen. Für Kreissägen empfehlen wir den 
BOSCH 2608644121 Kreissägeblatt Expert Fiber 
Cement mit 4 Zähnen. Bei Verwendung von 
Standard-Diamantsägeblättern - mit einem 
Durchmesser von 350 mm und abwechselnd 
eingestellten 54 bis 80 Sägezähnen - ist eine 
Drehzahl von 3000 U / min ideal.

Um die Platten zusammenzubauen, muss zuerst die 
Rückenkonstruktion am Innenblatt befestigt werden. 
Dies kann aus Holzlatten oder Aluminiumprofilen 
bestehen. Die MAGOXX®-Platten können dann mit 
Schrauben an der Unterkonstruktion befestigt 
werden. Halten Sie für die Stoßfugen einen Abstand 
von 3 mm ein. Siehe "Nebenprodukte" für die 
unterschiedlichen Abstände zwischen den 
Schrauben. Es zeigt auch an, welche Schrauben am 
besten zu verwenden sind.

Fügen Sie nach der Montage der Platten die Nadeln 
mit einem von Bostik ISR 70-03 empfohlenen 
flexiblen MS-Polymer-Kit hinzu. Tragen Sie dann 
eine feuchtigkeitsbeständige Grundierung mit einer 
Rolle auf das Ganze auf. Wir empfehlen die 
Verwendung eines Primers für steiniges Material, 
von ARDEX P4 für den Außenbereich oder eines 
gleichwertigen Produkts. Mindestens 15 Minuten 
trocknen lassen.
Die Platten sind jetzt fertig zum Finishen. Wann?

Die Platten sind jetzt fertig zum Finishen. Wenn Sie 
Ziegelstreifen (A) wählen, muss der vom Hersteller 
der Ziegelstreifen empfohlene Kleber zuerst über 
die Grundierung aufgetragen werden. Die 
Steinstreifen können dann platziert werden. Wenn 
Sie sich für Stuckarbeiten (B) entscheiden, befolgen 
Sie die Verarbeitungsanweisungen Ihres 
Stucklieferanten *.

*Die meisten führenden Stucklieferanten haben MAGOXX® Board 

getestet. Diese Nukleinsäureanbieter haben ausnahmslos MAGOXX® 

Board für ihre Produkte freigegeben

Rückenkonstruktion mit Holzlatten Rückenkonstruktion mit Aluminiumprofil

Verarbeitungsvorschriften Fassaae

Allgemeine Informationen
MAGOXX® Board ist ein ideales Produkt für den 

Aufbau einer Decke. Die Platten sind bestän-

dig gegen Brandangriff, stoßfest, leicht, haben 

eine gute Isolierwirkung und sind für jede Art der 

Veredlung geeignet. Sogar Feuchtigkeit und Frost 

können MAGOXX® Board nichts anhaben, Schim-

mel und Insekten haben keine Chance. MAGOXX® 

Board ist einfach zu bearbeiten und kann leicht auf 

Skelettbaukonstruktionen aus Holz und Stahl an-

gebracht werden. MAGOXX® Board ist nichtbren-

nbar (Klasse A1). Je nach Konstruktion bedeutet 

das, dass ein mit MAGOXX® Board in 9 mm Stärke 

hergestellter Bauteil einen Feuerwiderstand von 

mehr als 60 Minuten erreicht (gemäß EN 1364-1: 

2015). Damit ist gewährleistet, dass Bauherren mit 

den hochwertigen MAGOXX® – Platten alle lokalen 

Vorschriften für den Brandschutz erfüllen können.

Sicherheit

Augen: Verwenden Sie beim Sägen
und Bohren eine Sicherheitsbrille, die
auch Schutz gegen Staub bietet.

Einatmen: Tragen Sie eine Gesichts-
maske mit Staubfilter des yps P2 (für
Feinstaub), wenn am Arbeitsplatz zu
viel Staub entwickelt wird. Filter für
Masken haben eine beschränkte Halt-
barkeit. Lesen Sie die Informationen
des Lieferanten genau.

Haut: Tragen Sie Kleidung mit langen
Ärmeln, eine lange Hose, eine Mütze
und Handschuhe, damit Staub und
Reste nicht mit der Haut in Kontakt
kommen.

Arbeitsplatz: Sorgen Sie bei Stau-
bentwicklung für eine adäquate Belüf-
tung. Einatmen von viel Staub kann 
Irritationen verursachen.

Notwendiges Werkzeug

Handbohrer Schrauben BohrmaschineSicherung Kreissäge HandsägeStanleymesser Werkzeug Werkzeug Vergipsen

Abfall: entsorgen Sie Abfall entspre-
chend der lokalen Vorschriften für 
normalen Gewerbeabfall. MAGOXX® 
Board enthält keine schädlichen Stof-
fe. Ziehen Sie unsere Sicherheitsda-
tenblätter zurate für umfangreiche 
Empfehlungen über die Abfallentsor-
gung.
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Technische Informationen und Zeichnungen

  als een spouwmuur met een 

binnen- en buitenblad. Op deze wijze ontstaat een geventileerde ruimte 

tussen de gevelbekleding en de isolatie.

Voegen

Bij de plaatsing van de MAGOXX® platen moet rekening gehouden worden 

met voegen (zowel horizontaal als verticaal) van 3 mm. Dit geldt voor beide 

achterconstructies.

Holz

Die MAGOXX®-Platten sind auf vertikalen Rahmen montiert. Dieser 

vertikale Rahmen ist an horizontalen Lamellen befestigt, 

die an der Hauptstruktur befestigt sind. Wir empfehlen einen Abstand von 

20 mm zwischen MAGOXX® Plattenmaterial und Dämmstoff. In der Praxis 

ist dieser Raum etwas größer und folgt der Dicke des Gerüsts (28 mm 

oder 34 mm). Es ist möglich, einen wasserdampfoffenen Film auf das 

Isolationsmaterial aufzutragen. Dies ist jedoch nicht erforderlich, da die 

MAGOXX®-Platten einen guten Schutz bieten.

Aluminium

Bei Verwendung einer Aluminium-Unterkonstruktion empfehlen wir, eine 

Hohlraumtiefe von mindestens 40 mm und höchstens 100 mm 

einzuhalten.

Holzuntergrund
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≥ 45 mm

≥ 28 mm

Hinterlüftete Fassade

Geventileerde gevels worden geconstrueerd
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≥ 70 mm

≥ 28 mm

3 mm

Steinstreifen

Kleber für Ziegelsteine, auf Empfehlung des 

Ziegelsteinlieferanten ARDEX P4 Primer

9 oder 12 mm MAGOXX® Platte

EPDM-Fugenband

Hölzerne Regel

DynaPlus-Schrauben, siehe Nebenprodukte

Hohlraum

Wasserhaltefolie öffnen

Isoliermaterial

Inneres Blatt11
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T-profil L-profiel

Die MAGOXX®-Platten können mit zwei unterschiedlichen 

Unterkonstruktionen an der Fassade befestigt werden: Holz und Aluminium.

Holz

Das für die Rückenkonstruktion verwendete Holz muss mit einem 

Konservierungsmittel behandelt werden. Klebeband muss gegen die 

vertikalen Lamellen gelegt werden, um Feuchtigkeitsprobleme in der 

Struktur zu vermeiden. Bei der mechanischen Befestigung von 

MAGOXX®-Platten müssen die Lamellen an den Nähten eine Breite von 

mindestens 70 mm und im Bereich der Zwischenstütze von mindestens 45 

mm aufweisen. Die Dicke beider Lamellen muss mindestens 28 mm 

betragen. Diese Abmessungen sind in der Praxis weit verbreitet und als 

Standardabmessungen erhältlich.

Aluminium

Die Aluminiumprofile zur Befestigung der Platten bestehen 

aus zwei Varianten. An der Stelle der Plattennähte wird ein 

Aluminium-T-Profil verwendet, das L-Profil dient als 

Stromprofil (und muss in der Mitte der Platte montiert werden). 

Die Befestigung an der Haupttragstruktur des Gebäudes 

erfolgt mittels einer Fixpunkthalterung, ggf. mit thermischer 

Trennung.
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Aluminium-Rückenkonstruktion
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Technische Zeichnungen
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Unbelüftete Fassade

MAGOXX® Platten können auch für den Bau einer unbelüfteten Fassade 

verwendet werden. Dies wird hauptsächlich bei Renovierungsarbeiten der 

Fall sein, kann aber auch für Neubauten verwendet werden. Bei einer 

unbelüfteten Fassade müssen Sie eine Hartdämmung (EPS 100 oder 150) 

in Kombination mit den MAGOXX®-Platten verwenden. Die Dämmung 

wird auf die Innenplatte montiert. Anschließend werden die MAGOXX®-

Platten direkt auf das Dämmungsmaterial gelegt. Die Verwendung einer 

damopen Wasserhaltefolie ist in diesem Fall aufgrund der einzigartigen 

Eigenschaften der MAGOXX®-Platten nicht erforderlich.

Aluminium-Rückenkonstruktion ohne Hohlraum
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Steinstreifen

Kleber für Ziegelsteine, auf Empfehlung des 

Ziegelsteinlieferanten ARDEX P4 Primer

9 oder 12 mm MAGOXX® Platte

T-Profil

Dämmstoff (EPS 100/150)

Inneres Blatt

Steinstreifen

Kleber für Ziegelsteine, auf Empfehlung des 

Ziegelsteinlieferanten ARDEX P4 Primer

9 oder 12 mm MAGOXX® Platte

T-Profil

Fixpunkthalterung

Hohlraum

Wasserhaltefolie öffnen

Isoliermaterial

Inneres Blatt10
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SINH™ Building Solutions führt folgende Maße und Stärken von MAGOXX® 

Board. Alle Maße können mit allen Stärken kombiniert werden. Die Standardfar-

be der Platten ist weiß, andere Farben können in Absprache geliefert werden.

Lieferprogramm

Nebenprodukte
SINH™ Building Solutions empfiehlt,

MAGOXX® Board immer mit Neben-

produkten eines hochwertigen Lief-

eranten zu kombinieren. Verwenden 

Sie für die Befestigung von MAGOXX® 

Board rostfreie Schrauben. Wir emp-

fehlen, standardmäßig die rostfreien

DynaPlus-Schrauben zu verwenden.

Platten-

stärke

Schrauben

-länge

Abstand

zum Rand

Länge x Breite (mm) Stärke (mm) Farbe

Weiß (Standard)

Technische Spezifi ationen MAGOXX® Board

4 mm 20 mm 15 mm

6 mm 20 mm 15 mm

9 mm 30 mm 15 mm

12 mm 30 mm 20 mm

18 mm 45 mm 20 mm

3.000 x 1.200 mm 4 mm          

2.700 x 1.200 mm 6 mm         

9 mm        

12 mm        

18 mm        

MAGOXX® Board ist nicht toxisch, nicht explosiv und nicht brennbar.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt: Staubteilchen können eine vorübergehende Irritation 

an den Augen oder Tränen der Augen verursachen. Entfernen Sie 

eventuell Ihre Kontaktlinsen. Spülen Sie die Augen sofort mindestens 

15 Minuten mit Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung. Wenden 

Sie sich an einen Arzt, wenn die Irritation anhält.

Hautkontakt: Staub kann bei Reibung mit der Haut Irritationen hervor-

rufen. Waschen Sie die Haut mit milder Seife und Wasser. Wenden Sie 

sich an einen Arzt, wenn die Irritation anhält.

Einatmen: Staub kann Irritationen an Nase und Hals hervorrufen. Bei 

der Verarbeitung in Innenräumen muss für eine gute Belüftung ge-

sorgt werden.

Einnahme: die Einnahme von Staub kann milde Beschwerden und

Irritationen am Mund verursachen. Trinken Sie ausreichend Wasser. 

Kein Erbrechen herbeiführen, bei anhaltenden Beschwerden sollten 

Sie einen Arzt aufsuchen

Chronische Wirkung: wenn man wiederholt und längerfristig Staub 

ausgesetzt ist, kann dies ein erhöhtes Risiko auf Bronchitis zur Folge 

haben und zu einer Lungenentzündung führen.

Informationen: Zeigen Sie dieses Dokument (MSDS) dem Arzt oder der 

Unfallstation und fordern Sie das Sicherheitsinformationsblatt an.

Technische Unterstützung

Zögern Sie nicht, unser technisches Team zu kontaktieren bei der 

Verwendung und Montage von MAGOXX® Board oder besuchen Sie 

unsere Website, um mehr Informationen über unsere Produkte, ihre 

Vorteile und ihre Verwendung zu erhalten. Sie finden unten auf dieser 

Seite auch den QR-Code.

Gesundheit

MAGOXX® Board enthält folgende Stoffe

Transport und Lagerung

Legen sie die Paletten auf einen ebenen Untergrund in einem trock-

enen, überdachten, frostfreien und gut belüfteten Raum. Decken Sie 

die Produkte während des Transports vorzugsweise ab. Bewegen sie 

schwere Platten vorsichtig. Die Platten dürfen nicht belastet werden.

• Magnesiumchlorid - MgCl
2

• Fiberglasgaze
• Vliesstoff

• Magnesiumoxid - MgO

• Magnesiumsulfat - MgSO
4

• Sägemehl

• Perlite

Leistungstest

CE-zertifiziert (NB 0620) ETA 15/0643

Biegefestigkeit ETAG 18-1 / 18-4, EN 12467 norm 5.2.4 
& 7.3.2

Zugfestigkeit (senkrecht zur Plattenfläche) EN 326-1, EN 319

Zugfestigkeit (parallel zur Plattenfläche) ETAG 18-1 / 18-4, EN 789 norm 9

Druckfestigkeit ETAG 18-1 / 18-4, EN 789 norm 8

Klassifizierte Wandkonstruktionen: 
Holzständerwand EI 90, Metallständerwand EI 60

EN 1364-1:2015

Bekleidung von Stahlstützen und –trägern R 60 EN 13381-4

Wasserfestigkeit EN 12467: 2012

Schallemissionsklasse ASTM E90 & ASTM E413 
Technische Spezifi ationen MAGOXX® Board

Ergänzende Informationen

Alle unsere Produkte sind auf dem Gebiet von Gesundheit, Sicherheit und Um-

welt nach den europäischen Qualitätsnormen gemäß ETAG 018: ‘Leitlinie für Eu-

ropäische Technische Zulassung für Brandschutzprodukte’ getestet.

Technische Spezifikationen MAGOXX® Board

Produktleistungen MAGOXX® Board
4mm 6mm 9mm 12mm 18mm

1.000 kg/m3 1.000 kg/m3 1.000 kg/m3 1.000 kg/m3 1.000 kg/m3

A1 A1 A1 A1

18,1% 18,1% 18,1% 18,1%

0.213 W/(m*K) 0.231 W/(m*K)

26 dB 27 dB 28 dB

19,81 13,4 12,33 8,02

5.315 4.599 4.317 4.228

4,81 2,61 2,80 2,95

A1

18,1%

27,1

7.682

7,48

Spezifisches Gewicht

Feuerschutzklasse 

Konstruktionsmaterial

Luftfeuchtigkeit (20 °C, 

65 %)

Wärmeleitung

Akustische Leitfähigkeit 

(einzelne Platte)

Biegefestigkeit

Elastizitätsmodul

Zugfestigkeit
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